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PET-Recycling: Ultrafeine Mikroperforation setzt neue Standards in der Schmelzefiltration

Eco Schmelzefilter PET-Rezyklate
aus Post-Consumer-Flaschenmahlgut
sind in der Industrie ein gesuchter
Rohstoff fiir die Herstellung von Tief-
ziehverpackungen, Spinnfasern oder
Verpackungsbandern. Je nach Anwen-
dung miissen diese Rezyklate hohe
Anforderungen hinsichtlich ihrer opti-
schen und mechanischen Eigen-

- [Neue Filter-
feinheit von
60 prm

schaften erfilllen.
Die Reinheit des
Rezyklats erweist
sich als Schliissel
fiir dessen Ein-
setzbarkeit. Ent-
sprechend kommt der Effizienz der
Schmelzefiltration in der PET-Welt ei-
ne erheblich hohere Bedeutung zu als
bei der sonst Gblichen Rezyklather-
stellung. Die selbstreinigenden Eco-
Filtersysteme von Ettlinger, Konigs-
brunn, halten die engsten Spezifikati-
onen ein. Kernelement ist ein ratieren-
des, zylindrisches Stahlsieb, das per

Lasertechnik mit Millionen von Boh-
rungen versehen ist. Dieses Sieb wird
von auBen nach innen von der
Schmelze durchstrimt, wahrend Kon-
taminationen auf der Oberflache zu-
riickgehalten und kontinuierlich ab-
gestreift werden. Der fiir das PET-Re-
cycling entscheidende Fortschritt
liegt in der kiirzlich erfolgten Markt-
einfiihrung einer Mikroperforation mit
einer bis dahin nicht verfigbaren
Feinheit von 60 pm. Generell erdffnen
die kontinuierlichen Schmelzefilter der
Konigsbrunner immer wieder Moglich-
keiten zur Nutzung von Materialien, die
bis dahin als zu stark verschmutzt
bewertet wurden. Besonders die Nut-
zung von PET-Feinabrieb aus dem Fla-

Rotationstrockner fiir die effiziente und dlfreie Trocknung

i.HOC Der Rotationstrockner i.HOC
von Kaeser, Coburg, nutzt die Warme
der Druckluftverdichtung vollstandig
und direkt zur Regeneration seines
Trockenmittels. Die Vollstromregene-
ration des Adsorptionsmittels macht
den Trockner im Vergleich zu seinen
Mithewerbern besonders effizient.
Das garantiert auch bei ungiinstigen

Rahmenbedingungen wie niedrigem
Verdichtungsenddruck, hohen Umge-
bungstemperaturen oder peringer
Auslastung stabile und niedrige
Drucktaupunkte. Die integrierte Steu-
erung Sigma Control 2 passt den
Trockner zusatzlich an sich verdn-
dernde Betriehsbedingungen wie va-
riierender Druckluftvolumenstrom,

Innovative Material Solutions
Mehr als 50 Jahre Berghof
Fluoroplastics bedeuten mehr
als ein halbes Jahrhundert voller
wegweisender Innovationen.

> Sie kennen uns noch nicht? Dann wird es aber Zeit!

www.berghof-fluoroplastics.com

Betriehsdruck oder Umgebungstem-
peratur an. Fir besonders sensible
Druckluftanwendungen wird eine op-
tionale Drucktaupunktregelung fiir
alle dlfrei verdichtenden Schrauben-
kompressoren der Serie FSG mit inte-
griertem Trockner angeboten. Ver-
schlechtern sich die Kiihlbedingun-
gen — etwa durch steigende Umge-

Modiﬁzfertes

schenrecycling wird mit dem neuen
60 pm-Filtersieb nochmals interes-
santer. Dieser entsteht wahrend des
Sortier-, Yermahl- und Waschprozes-
ses und ist haufig mit groBeren Men-
gen von Papier und Aluminium verun-
reinigt. Obwohl selbst in kleineren
PET-Flaschen-Recyclingbetrieben bis
zu 20 t Feinabrieb im Monat anfallen,
wird dieses Material mangels Alterna-
tive mit geringem Wert verkauft. Mit
dem Schmelzefilter kinnen Anwender
den PET-Stoffstrom jetzt in ein noch
hochwertigeres und damit profitable-
res Endprodukt umwandeln. [ ]

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de /88150

bungstemperaturen — registriert die
Drucktaupunktregelung den daraus
resultierenden Drucktaupunktanstieg
und erhoht darauthin das Regenera-
tionspotenzial des Trockners. So wird
der Drucktaupunkt optimiert. n

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de/44704
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Adblue-Beliiftung sichergestellt

Membran dicht verschweilit

Ein Anbieter von Verschlusstechnik
stellt mehrere Millionen Tankdeckel
pro Jahr her. Fiir ein kosteneffizientes
Einbringen des notwendigen Druck-

ausgleichelements (DAE) setzt er die
Ultraschall-Stanz- und SchweiRtech-
nilc ein. Da Harnstoff als Hauptbe-
standteil von Adblue ein herausfor-

dernder Stoff ist, wird flir das DAE ei-
ne abperlende und gasdurchldssige
PTFE-Membran eingesetzt.

Adblue-Tankde-
ckel, wie er milli-
onenfach im Ein-

satz ist. Ein sal-
cher Verschluss
benatigt ein
Oruckauseleich-
alement.
Funktionsprinzip
atmungsaktiver
Membranen.
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Ahnlich wie Kraftstofftanks benétigen auch
Tanks fiir Adblue ein wirksames System zum Be-
und Entliiften. Es sorgt dafiir, dass die durch Tem-
peratur-, IHillstands- oder Lageverinderungen
entstehenden Anderungen des Innendracks aus-
geglichen werden. Diese Aufgabe tibernimmt ein
Druckausgleichselement (DAE) im Deckel des
Tanks. Die Herausforderung dabei: Harnstoff, die
Grundsubstanz von Adblue, neigt stark zur Kris-
tallbildung. Durch das Verdunsten von Wasser
entstehen weiffe Kristalle, die der Druckaus-
gleichsmembran zusetzen kénnen. Im Idealfall
sollte die Membran also so beschaffen sein, dass
die Harnstofflosung riickstandsfrei abperlt, damit
sich keine Kristalle festsetzen konnen. Dar(iber
hinaus muss die Membran einerseits extrem gas-
durchléssig sein — und darf andererseits keinerlei
I'lissigkeiten durchlassen.

Abweisung von Wasser, 01,
Staub und Schmutz

Atmungsaktiv

Atmungsaktiv

VY

Permeaflon-Membran

Fahrzeugbautell —

Wer Teflon hért, denkt oft unweigerlich an Brat-
pfannen, aber Polytetrafluorethylen (PTTE), wie das
unter anderem unter dem Markennamen Teflon
vermarktete Material korrekt heifdt, kann mehr als
Lebensmittel nicht anhaften zu lassen. Neben der
Tatsache, dass es extrem antihaftend ist, zeichnet
sich PTFE durch eine hohe chemische und thermi-
sche Bestindigkeit aus.

Membranmaterial muss Schwapptest
bestehen

Deshalb hat ein Anbieter im Bereich Verschluss-
technik, der fir viele Fahrzeughersteller Adblue-
Tankdeckel produziert, diesen Werkstotf einem
Hirtetest unterzogen: Uber mehrere Wochen
hinweg wurde Permeaflon, der PTFE-Werkstoft
von Berghof, Eningen, in einem sogenannten
Schwapptest immer wieder Adblue ausgesetzt.

www.plastverarbeiter.de

Bildguelle: beide Bilder Berghof
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Das Ergebnis: Uber die komplette Testperiode
perlte die Substanz riickstandsfrei ab, Kristalle
durchdrangen die robuste Porenstruktur nicht.

Membrane gleichzeitig stanzen und
schweillen

Um die Membrane kostengilinstig und einwand-
frei einzubringen, wurde auf der Basis einer von
Herrmann Ultraschalltechnik, Karlsbad, entwi-
ckelten Ultraschallschweifimaschine ein etfizien-
tes Fertigungsverfahren etabliert, das Prozess-
schritte reduziert und Montagehilfsstoffe einspart:

Schritt 1: Die Maschine stanzt die Membran-
kontur aus einem Materialband heraus.

Schritt 2: Die sogenannte Sonotrode, ein spezi-
elles Ultraschallsiegelwerkzeug mit Vakuumansau-
gung, transportiert die ausgestanzte PTFE-Mem-
bran zum Kunststoffbauteil.

Schritt 3: Die Maschine verbindet Membran
und Kunststoffbauteil per Ultraschallschweifien.

Die Produktion erfolgt mit einem Kostenglins-
tigeren, weil nicht vorkonfektionierten Memb-
ranmaterialband, das der Materialhersteller ver-
arbeitungsfertig liefert. Der neue Prozess ist ma-
terial- und zeitsparend, denn die Zykluszeit be-
trigt weniger als zwei Sekunden pro
Schweillzyklus. Zudem ist die bisher notwendige
optische Qualitdtskontrolle dberflissig, da das
System selbst per Vakuumabfrage zuverlassig

Neue Drucktechnologie fiir groRfldchige,
losungsverarbeitete Displays der Zukunft
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ﬂ Web-Tipp

= Short-URL:

= Wettbewerbsvorteil durch
Ultraschalltechnik

www.plastverarbeiter.de/59298

Bildquelle: Herrmann Ultraschalltechnik

kontrolliert, ob die Membran korrekt ausgestanzt
und positioniert ist. So profitiert der Verarbeiter
mehrfach und kann effizient produzieren. ]

Autoren

Marlc Bdttger

leitet die Kommunikation und Marketing bei Berghof
in Eningen.

Astrid Herrmann

ist PR-Referentin bei Herrmann Ultraschall in Karls-
bad.

Kontald

= Berghof, Eningen
info@berghof.com

= Herrmann Ultraschalltechnik, Karlsbad
info@herrmannultraschalltechnik.com

zur Galvanotechnik

- Ultraschallschweifmaschine zum gleichzei-
tigen Stanzen und Siegeln von Membranen
als Druckausgleichselemente

Optimierte PVD-Typen als Alternative

| &

ESJET Im Rahmen des EU-For-
schungsprojektes Hi-Response haben
die Forscher des Fraunhofer IAP,
Potsdam-Golm, imec und TNO/Holst
Centre den hochauflsenden Esjet-
Druck (Electrostatic-Jetting) fiir leitfa-
hige und emittierende Polymere entwi-
ckelt. Die Technologie kann fir den
Druck von AM-OLEDs mit Pixelaufld-
sungen von weniger als 10 pm einge-
setzt werden, die zu RGB-Aufldsungen

www.plastverarbeiter.de

von mehr als 500 ppi filhren. Die
Drucktechnologie kann einen Viskosi-
tatsbereich von 1 bis 10.000 cP ab-
scheiden, verglichen mit 1 bis 40 cP
fiir Inkjetdrucker. Auf einer OLED-Fron-
tebene wurde ein hochauflésender
Druck fiir die Abscheidung der Pedot:
PSS-Lochinjektionsschicht implemen-
tiert, die aus dem Druck von 62967
einzelnen 10 pm breiten Punkten auf
der 0,5 Zoll breiten Aktivmatrix-Back-
plane bestand. Die nachfolgende
Schicht des emittierenden Materials
wurde im Spin-Coating-Verfahren mit
anschlieBendem Aufdampfen der
transparenten Elektrode verarbeitet.m

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de /18137
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Alternative zur Galvanilc Metal-
lische Oberfléchen sind gefragte Ei-
genschaften bei diversen Kunst-
stoffteilen. Diese Oberflédchen wer-
den heute noch weitgehend mit gal-
vanischen Verfahren realisiert.
Aufgrund der Umweltproblematik,
inshesondere wenn dabei Chrom({Vl)-
Verbindungen verwendet werden,
gewinnt die Metallabscheidung aus
der Gasphase, das sogenannte Phy-
sical-Vapour-Deposition (PVD)-Ver-

fahren, zunehmend an
Bedeutung. Beim Verwen-
den wvon UVY-hdrtharen
Lacken als Deckschicht
ist das Verfahren als
Ganzes auch emissions-
frei. Durch das Verwen-
den von verschiedenen chemischen

G~ B2 pm
PVD-Schioht

Elementen oder Verbindungen kon-
nen besondere Effekte und Eigen-
schaften erzielt werden. Vorausset-
zung fiir das PYD-Yerfahren ist eine
sehr gute Oberflichenqualitat des
Bauteils. Romira, Pinneberg, bietet
Blends auf PC-Basis, die diesen An-
forderungen entsprechen. [ ]

Infos + Kontakt
www.plastverarbeiter.de /14547
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